.STACAS HC

HCV 450

Estaca Hexagonal Protendida Vazada @ 45 cm
Furo Central @ 20cm (9 @ 5 mm CP-175 RB)
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CARACTERISTICAS GECMETRICAS

Dimensao Basica (Bitola): 45 cm

Diametro do Furo Interno: 0,2cm

Area Cheia: 1315 cnt’

Area de Concreto: 1001 cn?

Perimetro: 135 cm

Massa por Metro Linear: 250 kgint

Momento de Inércia: 130867 cm’

Momento Resistente: 6711 ot

Raio de Giragao: 11,4 cm

Excentricidade de Norma: 26,7 mm
Armadura Longitudinal: 8 @ 5 mm CP-175 RB v
Estribagent @ 4,2 mmc/ 20 cm o5

CAPACIDADE DE CARGAESTRUTURAL ARMADURA LONGITUDINAL
Compressao Maxima (Nk_max): 1761,6 kN Categoria do Ago: CP-175
Tragao Maxima (Nk_min):  -196,4 kN Areade Ago: 1,7 cn?
Cortante Admissivel (Vk): Vk=152+1t.75T kN Taxa de protensao: 2256 kN/m’
CARACTERISTICAS DO CONCRETO ARMADURATRANSVERSAL (ESTRIBOS)
Classe do Concreto: Cc40 Categoria do Estribo: CA-50
fck: 40,0 MPa Cobrimento da Armadura: 25cm
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