
ESTACA Aconc Acheia Perímetro Massa Wmin Imin rmin Compressão Tração

(cm²) (cm²) (cm) (kg/m) (cm³) (cm4) (cm) Nk (tf) Tk (tf)

HC 170 188 188 51 47 382 2825 3,9 30,5 8,3

HC 210 286 286 63 69 723 6579 4,8 48,9 8,3

HC 280 509 509 84 123 1718 20793 6,4 87,9 13,0
HC 330 707 707 99 171 2806 40119 7,5 121,4 19,0

ESTACA Aconc Acheia Perímetro Massa Wmin Imin rmin Compressão Tração

(cm²) (cm²) (cm) (kg/m) (cm³) (cm4) (cm) Nk (tf) Tk (tf)

Ø 20 314 314 63 75 785 7854 5,0 51,2 13,0

Ø 23 415 415 72 101 1194 13737 5,8 70,2 13,1

Ø 26 531 531 82 135 1726 22432 6,5 91,8 13,0
Ø 30 707 707 94 165 2651 39761 7,5 124,7 13,0

ESTACA Aconc Acheia Perímetro Massa Wmin Imin rmin Compressão Tração

(cm²) (cm²) (cm) (kg/m) (cm³) (cm4) (cm) Nk (tf) Tk (tf)

HC 30X30 900 900 120 235 4500 67500 8,7 153,72 25,2

ESTACA Aconc Acheia Perímetro Massa Wmin Imin rmin Compressão Tração

(cm²) (cm²) (cm) (kg/m) (cm³) (cm4) (cm) Nk (tf) Tk (tf)

HCV400 863 1039 120 215 4862 84117 9,9 149,9 18,9

HCV450 1001 1315 135 250 6711 130867 11,4 176,1 19,6
HCV500 1133 1624 150 285 8860 192257 13,0 197,8 26,1

Flávia Rosa
History Center Coml. e Indl. Ltda
Fone: (11) 9.9604-0470
e- mail: flavia@estacashc.com.br
site: www.estacashc.com.br

Oferecemos 3 opções de comprimento das estacas (6,8 e 10 m) todas confeccionadas com 2 aneis de emenda, (emenda soldada)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS ESTACAS

ESTACAS PADRÃO HEXAGONAIS PROTENDIDAS (MACIÇAS)

ESTACAS PADRÃO CIRCULARES PROTENDIDAS (Maciças)

ESTACA PADRÃO QUADRADA PROTENDIDA (MACIÇA)

ESTACAS HEXAGONAIS PROTENDIDAS (VAZADAS)

facilitando a operação de corte e aproveitamento, diminuindo as perdas na obra. As estacas são produzidas para fundações profundas, 
cravadas através de bate-estacas.

Utiliza-se do sistema de estacas protendidas maciças e vazadas em seção hexagonal, circular e quadrada disponível em várias dimensões
A confecção da cabeça e fretagem das estacas é realizada com alta precisão, em perfeita ortogonalidade, o que garante a continuidade na
distribuição dos esforços e alinhamento e prumo na conexão, o que se torna seu maior diferencial.

Nota 1: Os elementos técnicos aqui especificados se referem apenas ao elemento estrutural. As cargas admissíveis a serem adotadas nas 
estacas considerando-as como elementos de fundação dependem de sua interação com as características geotécnicas dos solos onde estas se 
encontrarão cravadas.


