ESTACAS HC

Estaca Quadrada Protendida Maciga 30 x 30 cm

(8 @ 6 mm CP-175 RB)
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Normal Nk (kN)

- = Fissura de 0,2 mm

Resisténcia a Esforgos Cortantes

- - = Excentricidade de Norma

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS

Formato: Quadrada

Dimensao Basica (Bitola): 30 cm
Diametro do Furo Interno: - cm
Area Cheia: 900 cm’
Area de Concreto: 900 cm?
Perimetro: 120 cm
Massa por Metro Linear: 235 kg/m'
Momento de Inércia: 67500 cm*
Momento Resistente: 4500 cm®
Raio de Giragéao: 8,7 cm
Excentricidade de Norma: 24,0 mm

Armadura Longitudinal: 8 @ 6 mm CP-175 RB
Estribagem: @ 4,2 mm ¢/ 20 cm
Comprimentos Disponiveis: 6,8e10m
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CAPACIDADE DE CARGA ESTRUTURAL

ARMADURA LONGITUDINAL

Compressdo Maxima: 1537,2 kN Categoria do Ago: CP-175
Compressao Maxima pela NBR-6118: 1276,3 kN Quantitade de Barras: 8

Tragdo Maxima: -252,7 kN Diametro: 6,0 mm

Tragao Maxima pela NBR-6118: -210,6 kN Area de Aco: 2,22 cm?

Cortante Admissivel (VK): Vk=13+1t.65,1 kN Taxa de protenséo: 3230 kN/m?

fpyk: 1580 MPa

CARACTERISTICAS DO CONCRETO fptk: 1750 MPa

Classe do Concreto: C40
fck: 240 MPa

ARMADURA TRANSVERSAL (ESTRIBOS)

PARAMETROS DE CALCULO

YC: 1,3
yS: 1.1
yf: 14

Categoria do Estribo: CA-60
Cobrimento da Armadura: 2,5 cm
Espagamento dos Estribos: 20,0 cm

Diametro: 4,2 mm




